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Model Xtratus is zowel in technisch- als in 
design opzicht baanbrekend. Het elegante on-
opvallende ontwerp combineert de nieuwste 
onderhuidse technologie met een gepa-
tenteerd vloeistof systeem. De mist ontlad-
ing wekt daardoor welhaast de indruk van 
een kleine explosie. De mist verspreid zich 
razendsnel. Xtratus wordt breed toegepast in 
woningen en exclusieve kantoren en winkels.

Eigenschappen:
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• Ontlaadt 250 m3 mist in slechts 
16 seconden!

• 2 activeringen per patroon

• Compatible met elk alarmsysteem 
inclusief het ZOLO GSM alarm 
systeem

• 100 % stil in standby modus

• Gepatenteerd ontwerp voor 
installatie in een hoek

• Het apparaat werkt ook zonder de 
geïnstalleerde batterij

2 jaar garantie
Europese kwaliteit – Deens ontwerp. 
Xtratus kent 2 jaar fabrieksgarantie

Rechte nozzle
Xtratus wordt geleverd met een 
rechte spuitmond.

Xtratus mistvloeistof
Stevige vloeistof patroon:
Extra witte en droge mist blijft lang 
hangen. 
Snel en simpel te vervangen zonder 
morsen.

Specificaties:

Voorbereid voor de 0,4 l. vloeistof patroon (niet bijgesloten)

Genoeg vloeistof voor 2 activeringen per patroon

Aansluitwaarde: 1050 W

Netwspanning: 230V, 50 Hz

Standby verbruik na opwarming: 60 W (gemiddeld)

Standby verbruik zonder verwarming: 5-10 W

Opwarmtijd vanaf start: 8 min.

Opwarmtijd na actievering: 0-5 min.

Werktemperatuur (min./max.): 5/80° C.

Ingang: 3 signalen (inschakelen, trig 1, trig 2)

Uitgang: 2 signalen

Aan/uit dipswitches voor instellingen

Backup voor elektronika (9V Alkaline)

Backup na spanningsuitval: 17 min. 

Optische, akoestische en elktrische signalen/indicaties

Internen en externe status indicator

Anti-sabotage, slagwerende stalen behuizing

Kleur: wit 

Afmetingen: L: 650, B: 140, H: 148 mm

Installatie gewicht: 10 kg
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