
 We make it work.

SensoIRIS B124
Standaard sokkel

Omschrijving
SensoIRIS B124 is een standaard sokkel voor adresseerbare detectoren T110, 
T110 IS, S130, S130 IS, M140 en M140 IS. De sokkel heeft een laag profiel en een 
betrouwbaar bevestigingssysteem. Het is mogelijk om de detector extra te  
beveiligingen tegen het afnemen. 

Technische specificaties:
• Maximale sectie aders 3.0m²
• Omgevingstemperatuur -10°C to + 60°C
• Maximale vochtigheid (93 ± 3)% @ 40°C
• Gewicht 15g
• Afmetingen 103x14/7 mm
• Materiaal (kunststof), kleur ABS, wit
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e  RI:  nevenindicator
 +LUS:  postieve lusaansluiting
 -LUS:  negatieve lusaansluiting
 Earth:  aarding

Verpakkingsinformatie
Masterdoos: 10 stuks SensoIRIS B124, afmetingen 195 x 105 x 105 mm/
Extra scheidingen zijn inbegrepen voor een hogere veiligheid tijdens 
transport.

Compatible producten
T110, T110 IS, S130, S130 IS, M140, M140 IS - SensoIRIS adresseerbare detectoren.

Vliegveld 37 | 8560 Wevelgem | Tel.: +32 (0)56 78 20 20 | info@lobeco.be | www.lobeco.be


