
64 draadloze brand apparaten  
(maximaal 32 draadloze rookdetectoren)
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Systeemoverzicht

Programmering & Onderhoud
SmartCell kan vooraf geprogrammeerd worden op elke 
locatie om installatie tijd te minimaliseren en snel te  
handelen tijdens te installatie of tijdens het onderhoud. 
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*Binnenkort beschikbaar



Wat is SmartCell?
SmartCell is een volledig nieuw draadloos revolutionair brandbeveiligingsplatform.  
SmartCell is ontwikkeld door EMS en laat een overzichtelijke weergave van elke 
situatie zien. Tevens kan het systeem kan op afstand bediend en onderhouden 
worden. 
 
Aan de kern van dit baanbrekende draadloze systeem heeft de ontwikkeling  
van gloednieuwe draadloze apparaten gestaan. Bijvoorbeeld, de SmartCell  
gecombineerde detector is een van de kleinste draadloze detectoren die op  
dit moment beschikbaar is. Het grote verschil met conventionele bedrade 
melders, behalve dat deze draadloos is, is dat SmartCell een programmeerbare  
32-toon sirene bevat, een gecertificeerd EN54-23 visueel alarmapparaat (VAD) 
en over onafhankelijk programmeerbare warmte en rooksensoren beschikt.  

Sabotage 
contact

Optionele apparaat 
vergrendeling

3.6v Lithium 
batteries

EN54-13
Integratie

EN54-7
Rookdetectie

EN54-5
WarmtedetectieEN54-23

Flitser

EN54-23
Sounder

EN54-25
Draadloos

Certificering

SC-CIE-230-NL/FR  | 10000047

SmartCell Draadloze 

Brandcentrale 230VAC

EN54-25
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Integratie

EN54-7
PSU

EN54-2
Besturings- en 
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SC-COM-MOD | 10000049

SmartCell Communicatie Module
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SmartCell, de toekomst van branddetectie, nu beschikbaar!
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SC-IO-22 | 10000056
SmartCell Dual Input Dual Output 

draadloze module

SC-DET-200-SF | 10000053
SmartCell Rook/Hitte Detector 
met ingebouwde Sirene en Flits

SC-MCP  | 10000054
SmartCell Handmelder  

met afdekkap

SC-SIR-R | 10000057
SmartCell Rode Sirene

SC-SIR-W | 10000058
SmartCell Witte Sirene

SC-SIR-R-FL-R | 10000182
SmartCell Rode Sirene  

muurmontage met rode flits

SC-SIR-W-FL-W | 10000060
SmartCell Witte Sirene  

muurmontage met witte flits

SC-SIR-R-FL-R-C | 10000186
SmartCell Rode Sirene  

plafondmontage met rode flits

SC-SIR-W-FL-C | 10000062
SmartCell Witte Sirene  

plafondmontage met witte flits

SC-DET-200 | 10000051

SmartCell Rook/Hitte Detector

SC-DET-200-S | 10000052
SmartCell Rook/Hitte Detector 

met ingebouwde Sirene

Cloud
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SC-WIR-SMART | 10000197 - 10000198
SmartCell Deurcontroller 

(in witte of zwarte uitvoering)
draadloze module

SC-REM-IND | 10000172
SmartCell Nevenindicator  

draadloze module


